

TeraStation™ ネツトワーク対応ハードデイスク〜簡単接続ガィド〜 



は g めにあ誘みく倍さい 


最初〇セツトァッフ。 


TeraStation を tZ ツト 
アップする方へ （1 台 目 
のパソコン） 



Waid 議 YPnOOO 咖9级19% 

本紙おもて面に記載の手順 1 〜 1 之に したがって 1 Z ツトアップしてく 
ださい。 


2台目以降のパ V コン 

2台 目 以降のパソコンで 
使用す3方へ 

^ WindowsXP /2000/ Me /98 SE /98 
で tZ ットアップ完了後に、セットアップ 
したパソコンとは別のパソコンで 
T eraStation を使用するための手順を 
説明しています。 



WindowsXP/2000/ 

を衣使い〇方へ 


Me/98SE/98 

; 使用する方へ」にしたがて 


本紙う6面「2台目以降のパソコンで使用する方へ」(こしアこかつ 
て、 TeraStation をネットワークドライブとして割り当ててお 
使いください。 



\ Nindausis 95 / mU , 0 . MaeOS を*使いの方へ 

付属のユーテイリテイ CD に収録されている 「 HS - DTGL シ 
リーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）」をご参照くだ 
さい0 


) パッケージの内容を確認します。 

確認した 項目には/を 付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 



□ LAN ケーブル（ストレート/ 5 m ) . 1 本 


□ ユーティリティ CD (ハイブリッド CD - ROM ). 1枚 

※次のものが収録されています。 

•簡単セットアップ（本製品のセットアップ/ Windows 用） 

• TeraStation クライアントユーティリティ（設定画面を表示 • IP アドレスの変更/ Windows 用) 

•簡単ノ\'ックアップ（ノ\°ソコンのデータをノ\'ックアップ / Windows 用） 

•蔵衛門デジブック PLUS (デジカメデータアルバム作成ソフトウェア/ Windows 用） 

• HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル/ Windows & Macintosh 用） 
• AcrobatReader （ PDF フアイル閲覧ソフトウェア/ Windows & Macintosh 用） 


□ DLNA 対応機器で使用するには . 1 枚 

0 はじめにお読みください(本紙） . 1枚 


※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。 

本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 
i 別紙で追加情報が同悃されているときは、必ず参照してください。 


2 パソコン本体の電源スイッ乎を ON に U Windows を 
彥笏。 

※〇㈠〇卩サーバが設定されている環境では、本製品を接続して電源スイッチを ON にするだ 
けで使用することができます（必ず電源スイッチを ON にするより先に接続してください）。 
この場合、日時設定、ワークヴループ設定、ネットワークドライブ割り当てを手動で行う必 
要があります。簡単 tZ ットアップを使用すれば自動設定されますので手順 3 以降に従って 
簡単 tZ ットアップを実行することをおすすめします。 


メ 

モ 


ウイルス対策ソフトや WindowsXP を使用している場合、フアイアウオール機能が有 
効に設定されていることがあります。本製品を tZ ットアップする前に必ず無効にして 
ください。有効に設定されていると、本製品を tZ ットアップできないことがあります。 
設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 t ツトアップ後に、ファ 
イアウオール機能の設定を元に戻してください。 



付属のユー于ィ U 于ィ CP をパに try 卜〇彥す。 

簡単セットアップが起動します。 

ドライブを搭載しているパソコンで tz ットアップしてください。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット） ] 以上に設定しておいてください。 

256色以下では、「簡単 tZ ツトアップ」の画面が正しく表示されません。 



セツトァッフ。を実行します。 





これよりセットアップを開始します。 
他の起動中のアプリケーションを終了 
させてください0 


メニュー 


HD TeraStation のセットアッブ 

’ eraStatbn 0 仕様 • 設定でお困 1 ^ 

^91 TeraStation のマニュア』 淡冕る 

イアン+ユづ，|亍ィのインストール 
1 《ックアッブのインストール 
簡単パッケ Ty ブのマニIアルを見る 
:ジプッ iTPLUS のインスト -)1 
Reactor のインスト-ル 


HDjTeraSt 

か： 

翊 簡単,. 

簡単ノ 

^ unfix ： 

Acrobat F 




① [TeraStation の tZ ツト 
アップ]をクリックして 
反転表示にします。 


②[開始]をクリックします。 


※この画面が表示されないときは？ 

ューティリティ CD 内に収録されている®アイコン （ EASYSETUP . EXE ) をダブルクリッ 
クしてください。 

※Windows95/NT4•0 では、 「TeraStation の tZ ットアップ」、「簡単バックアップのインス!-ール」、 
「簡単バックアップのマニュアルを読む」、「蔵衛門デジブック PLUS のインス!-ール」は表示されま 
せん。 TeraStation の tZ ットアップは WindowsXP/ 2000 /Me/98SE/98 搭載パソコンで行つて 
ください。 


セツト7»ツ7功《がれを衣!叙 K 尨さい。 


向描単セ，トア5ブ 



上記のとおし」に、 TeraStation のセツトアッブを行います。 

「次へ」をクリックすると、手順1の詳しい説明 '+ + 

すでに TeraStation が設定済みの場合は、「設定[次へ]左ク_いンわしま才- 
パソコンにネットワークドライブを追加します 



戻る 


...... 

設定済み 


※丁 eraStation の設置場所が離れている環境でお使いの方へ 

手順 8 までの手順をあらかじめ確認してから、離れた場所の TeraStation の接続、ラ 
ンプの確認をしてください。 


最新の情報や対応機撞については、カタ□ヴまたはインターネツ ト ホームぺージ (buffalo.jp) をご参照ください。 


•LAN ポート 

規格:1〇〇〇 BASE - T : IEEE 802.3 ab 準拠 
100 BASE - TX ： IEEE 802.3 u 準拠 
10 BASE - T ： IEEE 802. 3準拠 
コネクタ： RJ - 45型8極コネクタ 
アクセス方式: CSMA / CD 方式 
転送速度:1000 Mbps 全二重動認識） 

1〇〇 Mbps 全二重/半二重（自動認識） 
10 Mbps 全二重/半二重動認識） 

《 TeraStation は LAN 接続タイプのハードデイ 
スクです。パソコンの USB コネクタに接続 
して使用することはできません。 


•対応プ□トコル 

TCP / IP、 AppleTalk 

•交寸応ネツトワークファイルシステム 

SMB / CFS 、 AFP、FTP 

•平均消費電力 

56 W ( TeraStation の USB コネクタ未使用時） 

•フォーマツト 

出荷時に RAID 5 モードでフォーマツト済み 

•動作環境 

温度:5〜 35° C 湿度:20〜80% ( 結露なきこと） 


•USB ホスト USB 2_ 0/1_1コネクタ（シリーズ A ) X 4 搭載 

対応 USB 機器 （ USB ハブやリムーバブル機器の接続には対応しておりません。） 

•弊社製 USB 接続ハードディスク、 Linkde 録！ ！対応弊社製 USB キャプチャ巳〇 X 
XDUB / DIU シリーズは非対応です。 

※ハードディスクの接続は4台までです。 

※第1パーティシヨン（領域）のみ認識されます。第2パーティシヨン以降は認識できません。 

《 TeraStation に HD - DU 2 シリーズを接続して使用すると、 HD - DU 2 シリーズのダイレクトコピー機能を使用できません。ダイレクトコピー 
機能を使用したいときは、 HD - DU 2 シリーズをパソコンに接続し、 HD - DU 2 シリーズ付属の フォー マッタで フォー マットしてください。 

•USB 接続プリンタ TeraStation はプリンタスプール機能を搭載しています。プリントサーパとして使用することができます。 

※プリンタの接続は1台までです。また、双方向通信には対応しておりません（インク残量などプリンタのステータスは取得できません）。 
※複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能（スキャナ、力ードリーダー、 FAX など）を使用する 
ことはできません。 

※次のプリンタには非対応です。 

双方向通信のみ対応のプリンタ 、 WPS (Windows Printing System ) プリンタは使用できません。 

《 Macintosh では本製品にプリンタを接続して使用することはできません。 



LAN ケー7ル匕電源ケーフルを接続します。 



[次へ]をクリックします。 


悪原スイッ乎+葡原スイッチ0順に 0 IM 
にします。 



[次へ]をクリックします。 


9 r 設定完了です」匕表示され炫ら[完了]をク中 y ク 
します。 


f 内[マイピュータ]の申に、本ット 1 7-クドライフ 
llr アイコンが追加されてい參す。 



'TeraStation (Hs-dtglOII) 1 (D 
Share (L：) 


※ 画面は WindowsXP の例です。 


メ 

モ 


アイコンが追加されない （TeraStation が認識されない）ときは 

簡単セッ ト アップで、 [TeraStation の仕様•設定でお困りの方へ]を選択して、[開始] 
をクリツクしてください。認識されない場合の対処方法が表示されます。 


» 続いて簡単セツトアツ7。から付属の V 7トウェアを 
インストールします。 


簡単 tz ットアップメニューの表示 

次のメニューを選んで[開始]をクリックすると各ユーテイリテイのインス!-一 
ルができます。 


[TeraStation の仕様•設定でお困りの方へ] 


TeraStation が認識できない場合の対処方法、突然接続できなくなった場合の対 
処方法、 RAID 構成された TeraStation の内蔵ハードディスクが故障した場合の対 
処方法など記載されています。 



以降 I 射®面の指示に〇炫がつて操作〇 r ください0 

※乜ットアップモードの選択画面では、[初回 tz ットアップ]を選択してください。 
※ディスクの構成について 

デイスクの構成 ( こは4つの方法があります。画面の指示にしたがって選択をしてください。 


RAID5 モード（工場出荷時） 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを1つのドライブとして使用したいときに 
選択ください。 RAID 5 ではドライブ1台分のパリティデータを保存しているので万がーハードディ 
スクが抬故障しても新しいハードディスクに交換してデータを復旧することができます （2 台 
以上故障した場合復旧できません）。また、 RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例: HS - 
D 1.0 TGL / R 5 で約5時間）低下しています。 STATUS/FULL ランプまたはアクセスランプが、緑 
色に繰り返し点滅しているときは電源を OFF にしないでください。 

RAID1 モード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを2つのドライブとして使用したいときに選 
択ください。 RAID 1 では、始のハードディスクをペアにして、それぞれのハードディスクに同じ 
デ-夕を書き込みます。万が一、片方のハ—ドディスクに障害が発生した場合でも、データの消失 
を防ぐことができます。ただし、さらに残りのハードディスクに障害が発生した場合は、全ての 
データを失いますので、障害が発生したハードディスクはすみやかに交換してください。また、 

RAID 構築中はファイル転送速度が数時間（例: HS - D 1. OTGL / R 5 で約5時間）抵下しています。 
STATUS/FULL ランプまたはアクセスランプが、緑色に繰り返し点滅しているときは電源を OFF 
にしないでください。 

スバニンクモード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを1つのドライブとして使用したいとき 
に選択ください。 

通常モード 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを4つのドライブとして使用したいと 
きに選択ください。 

各モードで使用できるハードディスク容量は、次のとおりです（画面に表示される容量は 
1 kbytes =1024 bytes で計算しているため、本紙記載の容量と異なります）。 


モード 

モデル 

HS-D2.0TGL/R5 

HS-D1.6TGL/R5 

HS-D1.0TGL/R5 

RAID 5 

1.5 TB 

1.2 TB 

750 GB 

RAID 1 

500 GBX 2 

400 GBX 2 

250 GBX 2 

スバニング 

2.0 TB 

1.6 TB 

1.0 TB 

通常 

500 GBX 4 

400 GBX 4 

250 GBX 4 


使用モードを設定または変更すると、 ハードディスクの内容は全てフォーマツト 
されます 。重要なデータが保存されている場合は、使用モードを变更する前にバッ 
クアップしてしてください。 


※管理者 ( admin ) のパスワードについて 

パスワード入力画面では、次の事項のご注意ください。 


[クライアントユーテイリテイのインストール] 

TeraStation の設定画面を表示するにはクライアントユーティリティが'必要です。 
クライアントユーティリティから TeraStation の共有フォルダを開くこともできます。 
※丁 eraStation を使用する全てのノ彳ソコンに必ずインス I ''ールしてください。 


[簡単バックアップのインストール] 

パソコンのデータを TeraStation にノ\'ックアップしたいときに便利なユーテイリテイです。 
※ Windows 95/ NT 4. 0では使用できません。 

※丁 eraStation のデータをバックアップしたいときは、 T eraStation の設定画面で行います 0 


[簡単バックアッブのマニュアルを見る] 

簡単バックアップの使いかた （PDF ファイル）を閲覧します。 

※ Windows 95/ NT 4. 0では使用できません。 


[ 蔵衛門デジブツウ PLUS のインス!-ール] 

デジカメ写真からアルバムを作成•編集することができます。詳しくは、蔵衛門デジブッ 
ク PLUS のへ J レプフアイ J レを参照してください。 

※ Windows 95/ NT 4. 0では使用できません。 


[Acrobat Reader のインストール] 


マニュアル （PDF フアイル）を読むにはパソコンに Acrobat Reader がインス I —ル 
してある必要があります。インストールされていないときは、 [Acrobat Reader の 
インストール]を選択して[開始]をクリックします。使いかたについては Acrobat 
Reader のへ)レブを参照してください。 

以降は、画面のメッ tZ — ジに従って tZ ットアップをすすめてください。 
各ユーティリティの詳しい情報については HS - DTGL シリーズユーザー 
ズマニュアル （ PDF ファイル）を参照してください。 



DLNA 対応機器で TeraStation をビデオサーバーとして使用する方は、続い 
て別紙 「 DLNA 対応機器で使用するには」を参照して設定してください。 



TeraSiaiion 〇設定を行います。 

手順 1 〜 W を行っていれば、 TeraStation を使用できます。 TeraStation を管理する方はアクセ 
ス制限、スリープ機能、 TeraStation のデータのバックアップ、フォーマット、 RAID 設定などの 
設定ができます。 

設定手順については、 HS-DTGL シリーズユーザーズマニュアル （PDF ファイル）を参照して 
ください。 

X 設定画面の表示には手順 11 でクライアントユーテイリテイをインス!ルしている必要が 
あります。 


•パスワードに使用できる最大文字数は半角英数20文字までです。 
Windows98SE/98/95 をお使いの方は15文字以上にしないでください。 Mac OS を 
お使いの方は9文字以上にしないでください。 TeraStation の共有フォルダにアク tz 
スできな< なります。 

※簡単 tZ ツトアップで自動設定された内容は、デスクトツプにテキストファイル 
として保存されます。 


※出荷時設定では次のよ〇に設定されています。設定は tZ ットアップ後に変更す 
ることもできます。詳しくは HSDTGL シリーズユーザーズマニュアル 
( PDF ファイル）を参照してください。 

ハードデイスク使用モード： RAD 5 モード 
IP アドレス： DHCP クライアント 

T eraStation 名: HS-DT GLxxx 

(下線部は TeraStation の MAC〆 ドレス末尾3桁です。お使いの製品によつて異なります。） 

管理者 (admin) パスワード： 


以上ァ 7 七ツトフツプは白了です 

ネットワークドライブとして追加された TeraStation は、他のハードディスク 
と同じようにお使いいただけます。 



i で見るマニュアルの読み方 

3 L シリーズユーザーズマニュアル」 


簡単 tz ットアップのトップ画面で、 [ TeraStation のマニュアルを見る]をクリッ 
クしてください。 HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル） 
が表示されます。必ずお読みください。 
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2 台目以降〇パ V コンで使用する方へ 


2台目以降のパソコンで使用するには、付属のユーテイリテイ CD をパソコンに tZ ットし、次の手順でネットワークドライブとして割り当て、ファイルの保存先としてお使い下さい。 

※ウイルス対策ソフトや WindowsXP を使用している場合、ファイアウオール機能が有効に設定されていることがあります。本製品を tZ ットアップする前に必ず無効にしてく 
ださい。有効に設定されていると、本製品を tZ ットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 t ットアップ後に、ファイ 
アウオール機能の設定を元に戻してください。 





TeraStation のセツトアツプが完了しました。 

また、バソコンにネツトワークドライブを追加しました， 


► ►► 




'TeraStation (Hs-dtglOII)'(D 
Share (し） 


[マイコンピュータ]の中に共有フォルダが 
割り当て6れています。 

※画面は WindowsXP の例です。 


※ Windows でアイコンが追加されない （ TeraStation が認識されない ) ときは： 

簡単セツ ト アップで、 [ TeraStation の仕様•設定でお困りの方へ]を選択して、[開始]をクリックしてください。認識されない場合の対処方法が表示されます。 


TeraStation の内蔵ハードディスク内 [ Info ] フオルダの中には、ユーティリティ CD に収録されているマニュアルやクライアントユーティリティ、簡単バックアップのインス I -一 
ルプロヴラムが収録されています。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ューティリティを使いたいときにインス!-ールしてお使いください。 

※ューティリティ CD に収録しているファイルより最新のバージヨンが収録されていることがあります。あらかじめご了承ください。 

※ [ info ] - [ English ] フオルダの中にあるファイルはクリックまたはダブルクリックしないでください。本製品ではサボートしていません。 

[ Info ] フォルダ- TeraStation.html . TeraStation の設定画面を表示するときに使用します。おもに Macintosh でプリントサーバの設定するときに使用します。使い方については 

HS - DTGL シリーズューザーズマニュアル （ PDF ファイル）を参照してください。 

[ Info ] - [ Japanese ] フォルダ- manual.pdf . HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）を読むことができます。マニュアルを読むには AcrobatReader がインス!^ールしてあ 

る必要があります。 

[ Info ] - [ Japanese ] - [ TsClient ] フォルダ- Setup.exe . クライアントユーティリティをインス!-ールできます。使い方については HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）を参照 

してください。 

[ Info ] - [ Japanese ] - [ HDBackup ] フォルダ- Setup.exe . 簡単バックアップをインストールできます。使い方については、簡単バックアップの使いかた （ PDF ファイル）を参照してください。 

[ Info ] - [ Japanese ] - [ HDBackup ] フォルダ- HDBackup . pdf .. 簡単パックアップの使いかた （ PDF ファイル）を読むことができます。マニュアルを読むには AcrobatReader がインス!^ールしてある必要があります。 


T eraSf に突然 P クセスでき®く好つ IS 匕きは 

お使いのネットワーク環境によつては、 IP アドレスが変更されたり、ワークヴループが変更されたときなど、突然 TeraStation にアウ tz スできなくなつてしまうことがありま 
す。このようなときは、次の手順で TeraStation の IP アドレスを確認し、ネットワークドライブを割り当ててください。 


※あらかじめ付属のユーテイリテイ CD で、クライアントユーテイリテイをインストールしてください。 


[スタート]-[プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [ TeraStation ] -[クライアントユ- 
リティ] をクリックします。クライアントユーテイリテイが起動します。 


•亍- 


2 検索された TeraStation の IP アドレスを確認します。 




9 ドライブ名を選択します。 

※ご利用のドライブ名 （ E :など）と競合しないようにしてください。 

10 [□グオン時に再接続する]のチェックボックスをクリックし、チェックマークを入れます。 
11 [完了（または 0 K )] をクリックします。 

以上で TeraStation の IP アドレスからのネットワークドライブに割り当て手順は完了です。 

[マイコンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加されてい 
ます。他のハードディスクと同様の操作でネツトワークドライブを使用できます。 


3 確認できました6、[ファイル]-[終了]をクリックし、クライアント ユーテ ィリティを終 
了します。 

4 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

5 [名前]の欄に手順2で確認した TeraStation の IP アドレスを以下のように入力します。 

¥¥( TeraStation の IP アドレス） 

く例〉 TeraStation の IP アドレスが「192. 168.11. 150」である場合は、 

[名前]の欄に「¥¥192.168.11.150」と入力してください。 

6 [〇 K ] をクリックします。 

7 丁 eraStation の共有フォルダのアイコンを右クリックします。 
》丁6「83セ31:1〇11の初期設定時は、「 Share 」 フォルダになります。 

8 [ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 


Mac OS をご利用のお客様へ 

あらかじめ Windows ノ t ソコンにより、左記手順2で TeraStation の IP アドレスを確認しておきます。 

< Mac OS 8.6-9. 2^ Mac OS X 10.0.4 〜 10.1.5 の場合〉 

[セレクタ]- [ Appleshare ]- [サーバの IP アドレス]にて接続をおためしください。 

く Mac 0 SX 10. 2以上の場合〉 

[移動]-[サーバへ接続]-[アドレス]にて下記を入力してください。 
afp : //( TeraStation の IP アドレス） 

以上の点で改善できない場合は、 TeraStation の設定画面で 、 [Mac OS の固有情報を削除]を 
選択しディスクチェックを実行してください。 


ここに記載された手順でもフォルダを開けないときは、物理的に接続されていない、正常に 
TeraStation が認識されていない可能性があります。 LAN ケーブルを接続し直し、パソコン 
および T eraStation を再起動してください 0 


パ7コンや T eraSiaiionO 子一今をバック T 7 ツ7。するには 


パソコンのデータを T eraStation に 
バックアップしたい 


付属の簡単ノ ゞ ツクアツプで行います。 




〇 


TeraStation のデータを他の TeraStation 、 
LinkStation や増設した USB ハードディスク 
にバックアップしたい 


USB 接続ハードディスク 


パソコン 


TeraStation 


T eraStation の設定画面で行います 0 


〇 


〇 


TeraStation 


※バックアップ手順は付属のユーテイリテイ CD に収録されている HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）、簡単バックアップの使いかた （ PDF ファイル）を参照ください。 
※ Te 「 aStation / UnkStation /専用フオーマツト （ EXT 3 形式、 XFS 形式）でフオーマツトした USB 接続ハードディスクを直接パソコンに接続しても読み出すことはできません。 
※ USB ハードディスクが FAT 32/16 形式でフオーマットされている場合、1ファイル 2 GB 以上のデータはバックアップできません。 


他の TeraStation、LinkStation (幻など 
※ネットワーク間のパックアップに対応し 
ていない LinkStation は使用できません 0 
※ ㈠ 口 - HGLAN シリーズでは、最新版の 
ファームウェアを弊社ホームページでダ 
ウンロー ドしてお使いくたさい。ファー 
ムウェアが古いと使用できません。 


に/ \- K ティスクやフ。り> 今を接続するには 

TeraStation には前面と背面には、 USB 2.0/1.1 コネクタ（シリーズ A ) を搭載しています。 USB コネクタにはハードディスクやプリンタを接続して使うことができます。 
接続•設定手順は付属のユーティリティ CD に収録されている HS - DTGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイル）を参照ください。 

対応ハードディスウ•プリンタについては、おもて面「仕様」欄記載の対応 USB 機器をご参照ください。 


安全にお使いいただくために必ずお守りください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に 
は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載 
されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失 • 破損または、取り扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない 
と、使用者が死亡または、重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

/ K 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意呩_ AQ • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告 • 注意を促す内容を示します。（例：^感電注意） 


してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：處プラグをコンセントから抜く） 


A 警告 


〇 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示す 
™ る酷ゃ注■旨示に従りてください。 


® 本製品の分解 • 改造 • 修理を自分でしないでください。 

火災•感電 • 故障の恐れがあ 1 ：)ます。また本製品のシールやカバーを取リ外した場合、修理をお断リすることがあ 
分解禁止 ります。 


AC 100 V (50/60 HZ ) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートした 1 ；)、発煙、火災の恐れがあリます。 


電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、シヨートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 


電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあ 1 :)、本製品の故障の原因ともな 1 :)ます。 

• 設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだ 1 ；)しなでください。 

• 重いものをのせたり、引っ張った 1 ;)しないでください。 

• 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

• 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

• 極端に折り曲げないでください。 

• 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだ6、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



H 


強制 

禁止 


❶ 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 
置してください。 

さわってけがをする危険があリます。 

❶ 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 
監視、指導のもとで行うようにしてください。 

❶ 

強制 

濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな 
くても、本製品の故障の原因とな 1 :)ます。 

C 

電源プラグを 
抜く 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ 
い0 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあ 1 :)ます。 

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

㊃ 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になった 1 :)、感電や故障する恐れがあリます。 

電源プラグを 
抜く 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす 
ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になった 1 :)、感電する恐れがあ 1 :)ます。弊社サポートセンターまたは、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

電源プラグを 
抜く 

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 
に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあ 1 :)ます。弊社サポートセンターまたは、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

禁止 

電源ケーブル（または AC アダプタ）、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属以外の電源ケーブル（内部接続用含む）、 AC アダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 
極性が異なることがあるため、発煙、発火のおそれがあ 1 :)ます。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 

サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

強制 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあ 1 :)ます。 


ハードディスウの破棄•譲渡•交換•修理時の注意 

「削除」や「フォーマツト」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡•交換•修理等を行 
う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データ 
を、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 

万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 
詳しくは、 http ：// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hddata.html をご覧ください。 

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諸契約違反になる 
ことがありますので、ご注意ください。 


注意 



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 
定める手順に従ってください。 


次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあります。 


強い磁界、静電気が発生するところ 

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
ほこりの多いところ — 故障の原因とな 1 :)ます。 

振動が発生するところ 4けが、故障、破損の原因となります。 

平らでないところ —転倒した 1 :)、落下して、けがや故障の原因となります。 

直射日光が当たるところ —故障や変形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ—故障や変形の原因となリます。 

漏電、漏水の危険があるところ—故障や感電の原因とな 1 :)ます。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの 
パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等） 
のすベてのデータを M 0 ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてくださし、。 
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ 
めご了承ください。 


〇 ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア （ M 0 ディスク、 CD - R / RW 、 DVD 等） 

にバックアップしてください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成さ 
れることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあリます。 

• 誤った使い方をしたとき 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
• 故障、修理などのとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 


❶ 

強制 

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに 
は手を触れないでください。 

故障の原因とな 1 :)ます。 

6\) 本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か 
たくしぼつてから拭き取つてください。 

G 

禁止 

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブルを抜いたり、電源スイッチを〇 FF 
にしないでください。 

データが消失、破損する恐れがあ 1 ：)ます。 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 


蔵衛門デジブック PLUS のお問い合わせ 

蔵衛門デジブック PLUS のテクニカルサボートは、オンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。 
株式会社バッファ□—では、蔵衛門デジブック PLUS に関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承 
ください。 

お問い合わせ先：株式会社トリワークス FAX : 03 -5468-1250 (24 時間受付） 

E - mail : support @ triworks.com インターネット（くらえもん . com ) : http :// kuraemon . com / 


お問い合わせ • 修理窓口 


お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。 

マニュアル、オンラインガイドにて設定内容 • トラブルシューティングをご確認ください。 


弊社ホームページにて最新 Q&A 情報、最新ドライバ • ファームウエアをご確認ください。 


インターネッ 


製品情報 
サボート 情報 


buffalo.jp 

86886 .jp (ハ□-パッファ □-) 


上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 

バッファ ローサポート センター 

お問合せの際は、以下「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。 

※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。 


電話でのお問い合わせ先 


i 東京第1 i 03—5781 —7260 

• センタ—, 1 月〜金9:30〜19:00 土 9:30-1 8:00 


東京第 2 
センター 


IP 電話 


050-3101-0084 

1 月〜金9:30〜19:00 土 9:30〜18:00 


名古屋 


03-5365-3101 

! 月〜金9:3◦〜19:00 土 9:3◦〜18:00 

052-619-1188 

' 月〜金（祝日除く）9:30〜17:◦〇 


手紙でのお問い合わせ先 


住所〒 457 — 8570名古屋市南区豊田 3 —3 — 5 


修理は以下へご依頼ください。 

バッファ□一修理センター 


※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 


保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 

修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 

http :// buffalo . jp / shuri / 

送付先住所 〒457-8570愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社ノ（ッファ□一修理センター受付宛 

電話番号 052_698_7330※お預かりした修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝日を除く）9:30〜12:00 13:00〜17:00 

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理票 n 

* 修理票は弊社ホームページよりダウン□ード可能です。修理票を添付できない場合は、 
以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

【注意事項】 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてパックアップをとっていただきますようお願いします。 

※ Ai 「 Station 、 BroadStation 、 LinkStation 、 TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内 
容（接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー （ WEP ) 等）を消去します。修理完了後、再度設定が必要とな 
りますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 

※修理期間は、製品の到着後1◦日程度（弊社営業日数）を予定しております。 


ユーザ登録について 

弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) でユーザ登録が可能です0 

※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。 


必要な情報 


① 返送先（氏名 • 住所 • 電話番号(内線） • FAX 番号） 

② 平日昼間の連絡先 

(氏名 • 住所 • 電話番号(内線） • FAX 番号） 

③ バッファ□—製品名 

④ パッフア□—製品のシリアルナンパー 


⑤ 具体的な症状/エラーメ ツセージ 

⑥ 発生状況（初めから • ある日突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

⑦ ご使用環境(パソコン機種名、 OS(Windows XP 等)、周辺機器） 

⑧ 製品以外の添付品 ( AC アダプタ、ケーブルなど） 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 
※丁 his product supports only Japanese language. 

Technical and customer support is limited to Japan only. 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 


GPL / LGPL ライセンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があ 
ることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記 
載の条件により弊社による保証がなされています。 

6口し/し6卩しのラィセンスにっぃては、添付〇0-1^^内 GNU _ LICENSE . PDF をご覧下さい。 

変更済み GPL 対象モジュール、その配布方法については、弊社サボートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様 
のご負担となります。 


はじめにお読みくたさい 
2006年6月20日第2版発行 
発行 株式会社バッファ□— 

PY 00- 31210 - DM 10-02 [2-01] C 10-011 


























































































































































































